
Теплотехнический расчет стен
типовой линейки домов
от строительной компании “KIT HOUSE”

� Район строительства: г. Ростов-на-Дон�
� Назначение здания: всесезонное проживани�
� Влажностный режим: нормальный  [1�
� Оптимальная температура воздуха в жилой комнате в зимний период t  = 20   [4�
� Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: t  = -19   [2�
� Продолжительность отопительного периода со среднесуточной температурой наружного 


      воздуха 8°       = 166 суток  [2�
� Средняя температура наружного воздуха за отопительный период:  t    = -0.1  [2]


� 2слоя гипсокартонных листо�
� направляющий профил�
� пароизоляци�
� базальтовая ват�
� мягкая древесно-волокнистая плит�
� вентилируемый зазо�
� отделка лиственицей
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2. Конструкция стены

�� Исходные данные

3. Теплофизические значения материалов, 

учитываемых при расчете
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4. Определение градусо-суток отопительного периода

ГСОП = ( t  - t   ) x z    = (20+0.1) x 166 = 3336,6 °C

,

°R      = 2,57 ( м  х  С) / Вт

где

0,025
0,044

R      = Σ

5. Определение базового значения требуемого сопротивления 
теплопередаче ограждающих конструкций по таблице  3 [ 1 ]

6. Определение фактического значения сопротивления 
теплопередаче стены типовой линейки домов от строительной 
компании “СТРОЙГРУПП”

7. Вывод

Следовательно, поэлементное  требование защиты здания выполняется. 
Фактическое сопротивление ограждающей конструкции теплопередаче 

превосходит требуемое в 1,34 раза.

8. Список использованной литературы
СП 50.13330.2012 “Тепловая защита зданий”  [ 1 ]

СП 131.13330.2012 “ Строительная климатология” [ 2 ]

Телефон:  
Почта:  
Адрес:

+7 (863) 294 -58-09

knyaz-p@yandex.ru


  Ростов-на-Дону, ул. 26 Линия,11

δi - толщина i-того слоя стены
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λi - коэффициент теплопроводности i-того слоя стены 
δi
λi

для утепления мы используем минеральную вату


